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REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ – 1.NP 

V OBJEKTU ZŠ ZLÍN, ŠTEFÁNIKOVA 2514, 760 01 ZLÍN 

Investor:  ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, ŠTEFÁNIKOVA 2514, 760 01 ZLÍN, p.o. 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ  
A VÝBĚR DODAVATELE 
 

D.    DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 

D.1.4  TECHNIKA  PROSTŘEDÍ  STAVEB 

 

D.1.4.c  SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA   

 

D.1.4.c.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

 

1.  Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:           REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ – 1.NP  
Místo:                        ZŠ Zlín, Štefánikova 2514, 760 01 Zlín 

Kraj:                          Zlínský 
Katastrální území:     Zlín, č. 635561 
Předmět dokumentace:  rekonstrukce 
Charakter stavby:      trvalá stavba 
Investor:                    Základní škola Zlín, 

Štefánikova 2514, 760 01 Zlín, p.o. 
Projektant:               PROST Zlín - projekční kancelář 
    Vodní 1972, 760 01 Zlín,   +420 577 213 920 
Projektant elektro:     Tomáš Lutonský, Chelčického 826, 763 02 Malenovice 
 
 
2.  Úvod: 
Jedná se o pětipodlažní objekt základní školy. Dispozičně je 1.NP členěno  
na šatny, výměníkovou stanici, tělocvičnu, sociální zázemí tělocvičny. 
Ve 2.– 5.NP školy jsou umístěny učebny, kabinety a hygienické zázemí žáků a 
učitelů.  
Účelem rekonstrukce hygienického zázemí je zajištění splnění hygienických 
požadavků na kapacitu a vybavení hygienického zařízení, vytvoření WC pro imobilní 
žáky, dále pak obnova poškozeného zařízení provozem.  
V prostoru hygienického zázemí budou částečně vybourány dělící vnitřní příčky. 
Stávající svislé konstrukce jsou provedeny převážně z cihel plných pálených –  
tl. 450 mm, příčky - tl. 100 a 150 mm z cihel plných pálených a cihel dutých.  
Nové svislé konstrukce příček a dozdívky - tl. 100, 125 a 150 mm budou provedeny 
z pórobetonových tvarovek např. bloky YTONG na systémové lepidlo. 
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Projekt silnoproudé elektrotechniky řeší dodávku a montáž nového umělého 
osvětlení včetně spínání, dodávku a napojení osoušečů rukou, připojení a 
zajištění ovládání VZT ventilátorů.  
 

 

3.  Podklady: 

 požadavky investora 

 stavební půdorysy, řezy 

 stávající stav, fotodokumentace, prohlídka dotčených prostor 
 

Denní osvětlení je zajištěno stávajícími okny do venkovního prostoru a 
prosvětlovacími okny pod stropem v dělících příčkách. 
Osvětlení prostor dotčených prostor odpovídá požadavkům na sdružené osvětlení 
daných prostorů. 
 
 
4. Předpisy a normy: 
Dokumentace je vypracována podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů 
ČSN vydaných v době zpracování PD. 

 
 
5. Vnitřní silnoproudé rozvody: 

Základní technické údaje: 

Rozvodná soustava:  3 NPE  50 Hz, 230/400 V, TN-S – nové rozvody 

Ochrana před úrazem el.proudem: dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 – kapitola 6 

Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610  stupeň č. 3  

Ochrana před přepětím: V dotčených prostorách není řešeno, jinak stávající 

Měření elektrické energie: stávající – v hlavním rozváděči školy RH 

 

 
6. Ochrana před úrazem el. proudem: 
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 : 
 411.2 - POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):  
  - základní izolace živých částí 
  - přepážky nebo kryty 
 411.3 - POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ): 
  - 411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ 
  - 411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY 
  - 411.3.3 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 
 Podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení : 
 Normální ochrana: 
  - automatické odpojení od zdroje 
  - dvojitá nebo zesílená izolace 
 Doplněná ochrana: 
  - automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování nebo chránič 
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7. Napojení: 
Pro potřeby nových rozvodů elektro v sociálních zařízeních budou osazeny nové 
podružné rozváděče R1.x-R5.x, které budou napojeny ze stávajících patrových 
rozváděčů. Nové rozváděče budou napojeny kabely CYKY-J 5x4 ze stávajících 
patrových rozváděčů Rx.2 v chodbách.  
Zde je nutno provést následující úpravy: 

 odpojit stávající okruhy do sociálních zařízení - demontovat jističe 
těchto okruhů 

 doplnit nový 3fázový jistič 3x 20A 
Napájecí kabely budou vedeny po stěnách ve vkládacích lištách 24/22 a budou 
ukončeny v nových rozvodnicích pro sociální zařízení. Zde budou osazeny jistící 
prvky pro okruhy v sociálních zařízeních.  
Rozvodnice budou dvouřadé, plastové, s ocelovými dveřmi. Na vstupu bude osazen 
vstupní vypínač a dále budou osazeny jistící a spínací prvky pro jednotlivé okruhy. 
Vybrané okruhy budou vybaveny proudovými chrániči podle definice  
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. 411.3.3. 

 

 

8. Osvětlení: 
Osvětlení je navrženo podle ČSN EN 12464-1 - 1.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, 
toalety – 200 lx. Požadavek bude řešen přisazenými svítidly 1x 22W, LED, 4000K, 
1980 lm, 173x173x30 mm, IP20 (Apled Square).  
Spínání osvětlení bude řešeno pomocí spínačů u vstupů do jednotlivých místností. 
Legenda svítidel a přístrojů viz. samostatný výkres PD. 

 
 

9. Vzduchotechnika: 
Budou napojeny ventilátory, na světelné okruhy. Spínání bude pomocí tlačítek,  
přes časové spínače DT3 (dodávka VZT), nebo SMR-T (dodávka elektro).  

 
 

10. Ostatní: 
V rámci stavebních úprav bude provedena demontáž stávajících osoušečů rukou a 
budou osazeny nové osoušeče (dodávka elektro). 
Dále budou napojeny pisoárové senzory. Senzory jsou dodávkou pisoáru, profese 
elektro provede pouze jeho silové napojení a rozvody k jednotlivým pisoárům. 

 
 

11. Rozvody: 
Veškeré rozvody v dotčených prostorách budou provedeny pod omítkou - 
v drážkách. Přívody v chodbách budou uloženy v celé délce ve vkládacích lištách 
40/20 mm. Nové podružné rozvodnice Rx.3 budou v provedení pod omítku. 

 
 

12. Demontáže: 
Veškerá stávající elektroinstalace v dotčených prostorách (hygienických zázemí) 
bude odpojena a demontována. 
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13. Bezpečnost práce: 

Provádění stavebně montážních prací 
Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem: 
ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních  
ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky) 
601/2006 Sb. – vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích 
 
Výstražné tabulky a nápisy 
Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením  
do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato 
zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy 
musí být provedeny podle ČSN ISO 3864 z 04/2011. 
 
Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby 
Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající 
kvalifikaci podle vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb.  
§ 3 pracovníci seznámení - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a 
vyšším 
§ 5 pracovníci znalí - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším  
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, 
protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a 
způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. 
 
Osoby bez elektrotechnické kvalifikace 
Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například 
formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.2 
Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami  
bez elektrotechnické kvalifikace. 

 
 

14.  Revize: 
Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500.  
Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a  
po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.  

 

 

 

 
Ve Zlíně, 12/2019                       Vypracoval:    Tomáš Lutonský 

Chelčického 826,  763 02 Zlín                                                                                                  
mobil:  +420 603 171 753 

        e-mail: t.lutonsky@volny.cz 


