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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ  
A VÝBĚR DODAVATELE 
 

D.    DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 

D.1.4  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

D.1.4.b   ZDRAVOTNĚ  TECHNICKÉ  INSTALACE 

 

D.1.4.b.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 
 

1. Všeobecně 
V projektu zdravotní instalace je řešen odvod splaškových vod od nových 
zařizovacích předmětů s napojením na stávající vnitřní splaškovou kanalizaci. 
V projektu je současně řešen i nový vnitřní rozvod vody v rekonstruovaném 
hygienickém zázemí 1.NP včetně napojení na stávající potrubí. 
 
 

2. Kanalizace 
2.1  Demontáže 
Stávající potrubí kanalizace, které bude překážet uvažované rekonstrukci se 
zdemontuje. Rovněž budou zdemontovány všechny zařizovací předměty a  
výtokové armatury. 
 
2.b  Nový stav 
Splaškové vody od nových zařizovacích předmětů se novým kanalizačním potrubím 
napojí na stávající ležatou kanalizaci provedenou z kameninových trub. 
POZOR! před napojením je nutné stávající kanalizaci propláchnout odbornou firmou.  
Nová kanalizace bude odvětrána pomocí přivzdušňovacích ventilů. 
Veškeré vnitřní kanalizační potrubí je navrženo plastové. Připojovací a odpadní 
potrubí je v HT systému. Ležaté - svodné potrubí bude z trub PVC KG-SN4  
pro pokládku do země. Při montáži plastového potrubí je nutné dodržovat montážně - 
technologický postup daný výrobcem potrubí.  
Po ukončení montáže bude provedena technická prohlídka vnitřní kanalizace a 
případně zkouška těsnosti podle dohody se zástupci investora. 
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3. Vodoinstalace 
3.1  Demontáže  
Stávající potrubí rozvodu studené i teplé vody, které bude překážet uvažované 
rekonstrukci se zdemontuje až po místa napojení na původní hlavní rozvod  
pod stropem 2.NP. 
 

3.2  Nový stav 
Vnitřní rozvody pitné vody se napojí na stávající potrubí studené i teplé vody vedené 
pod stropem 2.NP. Rozvody teplé i studené vody vedené pod stropem provedeny 
z trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním (např. systém Sanpress). Potrubní 
rozvody vedené ve zdi k výtokovým armaturám jsou navrženy plastové pro PN 20. 
Rozvody teplé vody budou mít cirkulační potrubí s nuceným oběhem vody 
napojeným na stávající potrubí. Pod stropem se instaluje termostatický směšovač 
(např. STAPHO-TMTCOM) pro regulaci teploty vody pro sprchy. Regulátor teploty 
bude umístěn v uzamykatelné skříňce, aby nedošlo k jeho poškození. 
Potrubní rozvody ocelové i plastové budou opatřeny tepelnou izolací - návlekové 
tepelně izolační trubky z lehčeného polyetylénu (např. Tubex). Tloušťka izolace  
pro plastové potrubí vedené ve zdi bude 10 mm, stoupací potrubí a volně vedené 
potrubí pod stropem bude opatřeno izolací o tl. 20 mm. 
Při provádění montáže a uvedení do povozu, musí být splněna ustanovení 
souvisejících norem, příslušných vyhlášek, dodrženy pokyny výrobců zařízení 
uvedených v návodech na obsluhu a respektovány bezpečnostní předpisy. 
Před uvedením zařízení zdravotní instalace do provozu musí být provedena zkouška 
těsnosti, provozní zkoušky a dezinfekce potrubí. 
 
 

4. Zařizovací předměty 
4.1  Demontáže 
Všechny stávající zařizovací předměty včetně výtokových armatur se zdemontují a 
odvezou na řízenou skládku stavební suti. 
 

4.2  Nový stav 
Typy - technické popisy nových zařizovacích předmětů a výtokových armatur jsou 
uvedeny v legendě ve výkresové části. 
 

Upozornění - Regulátor teploty pro tlačnou armaturu umyvadel bude instalován 
v krytu sifonu - pod umyvadlem. Nad každou výlevkou bude splachovací nádržka 
vysoko položená a nad výlevkou budou výtokové armatury teplé i studené vody. 
 
 

5. Spotřeba vody 
Výpočty spotřeby vody, množství odpadních vod nejsou prováděny, rekonstrukcí 
objektu nedochází k jejich navyšování.  
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