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PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI
A VYBER DODAVATELE

D. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
D.1.4.b ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
D.1.4.b.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. VSeobecné
V projektu zdravotni instalace je feSen odvod splaskovych vod od novych
zafizovacich predmétd s napojenim na stavajici vnitini splaSkovou kanalizaci.
V projektu je sou€asné feSen i novy vnitini rozvod vody v rekonstruovaném
hygienickém zazemi 1.NP vCetné napojeni na stavajici potrubi.

2. Kanalizace
2.1 Demontaze
Stavaijici potrubi kanalizace, které bude prekazet uvazované rekonstrukci se
zdemontuje. Rovnéz budou zdemontovany vSechny zafizovaci predméty a
vytokové armatury.

2.b Novy stav

Splaskové vody od novych zafizovacich pfedmétd se novym kanalizacnim potrubim
napoji na stavajici leZatou kanalizaci provedenou z kameninovych trub.

POZOR! pfed napojenim je nutné stavajici kanalizaci proplachnout odbornou firmou.
Nova kanalizace bude odvétrana pomoci pfivzduSnovacich ventild.

Veskeré vnitini kanalizaCni potrubi je navrzeno plastové. Pfipojovaci a odpadni
potrubi je v HT systému. LezZaté - svodné potrubi bude z trub PVC KG-SN4

pro pokladku do zemé. Pfi montazi plastoveého potrubi je nutné dodrZzovat montazné -
technologicky postup dany vyrobcem potrubi.

Po ukonceni montaze bude provedena technicka prohlidka vnitfni kanalizace a
pripadné zkouska tésnosti podle dohody se zastupci investora.
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3. Vodoinstalace
3.1 Demontaze
Stavajici potrubi rozvodu studené i teplé vody, které bude pfekazet uvazované
rekonstrukci se zdemontuje az po mista napojeni na plvodni hlavni rozvod
pod stropem 2.NP.

3.2 Novy stav

Vnitfni rozvody pitné vody se napoji na stavajici potrubi studené i teplé vody vedené
pod stropem 2.NP. Rozvody teplé i studené vody vedené pod stropem provedeny

z trubek z uslechtilé oceli spojované lisovanim (napf. systém Sanpress). Potrubni
rozvody vedené ve zdi k vytokovym armaturam jsou navrzeny plastoveé pro PN 20.
Rozvody teplé vody budou mit cirkulaéni potrubi s nucenym obé&hem vody
napojenym na stavajici potrubi. Pod stropem se instaluje termostaticky smésovac
(napf. STAPHO-TMTCOM) pro regulaci teploty vody pro sprchy. Regulator teploty
bude umistén v uzamykatelné skfirice, aby nedoslo k jeho poskozeni.

Potrubni rozvody ocelové i plastové budou opatfeny tepelnou izolaci - navlekové
tepelné izolaéni trubky z lehéeného polyetylénu (napf. Tubex). Tloustka izolace

pro plastové potrubi vedené ve zdi bude 10 mm, stoupaci potrubi a volné vedené
potrubi pod stropem bude opatfeno izolaci o tl. 20 mm.

Pfi provadéni montaze a uvedeni do povozu, musi byt splnéna ustanoveni
souvisejicich norem, pfislusnych vyhlasek, dodrzeny pokyny vyrobcl zafizeni
uvedenych v navodech na obsluhu a respektovany bezpecnostni pfedpisy.

Pred uvedenim zafizeni zdravotni instalace do provozu musi byt provedena zkouska
tésnosti, provozni zkousky a dezinfekce potrubi.

4. Zarizovaci predméty
4.1 Demontaze
V8echny stavajici zafizovaci pfedméty v€etné vytokovych armatur se zdemontuji a
odvezou na fizenou skladku stavebni suti.

4.2 Novy stav
Typy - technické popisy novych zafizovacich pfedmétl a vytokovych armatur jsou
uvedeny v legendé ve vykresové Casti.

Upozornéni - Regulator teploty pro tlaénou armaturu umyvadel bude instalovan
v krytu sifonu - pod umyvadlem. Nad kazdou vylevkou bude splachovaci nadrzka
vysoko polozena a nad vylevkou budou vytokové armatury teplé i studené vody.

5. Spotreba vody
Vypocty spotifeby vody, mnozstvi odpadnich vod nejsou provadény, rekonstrukci
objektu nedochazi k jejich navySovani.
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