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1. UVOD - VYPIS POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Projekt vzduchotechniky Fesi vétrani hygienickych zafizeni v objektu ZS Zlin.

Vétrani bude zabezpefovat nucenou vyménu vzduchu v souladu s pfislusnymi hygienickymi,

zdravotnickymi, bezpe&nostnimi a protipozarnimi pfedpisy a normami platnymi na tzemi Ceské

republiky. Jedna se pfedevsim o tyto obecné zavazné normy:

- Nafizeni vlady 361 z 12. 12. 2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl
pfi praci, 68/2010, 93/2012, 9/2013

- Nafizeni vlady 148 z 15. 3. 2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a
272/2011

- Vyhlaska z 16.12.2002 uvedena ve Sb. &. 6/2003, kterou se stanovi hygienické limity
fyzikalnich, chemickych a biologickych ukazatelt na vnitfni prostfedi pobytovych prostor(
staveb

- CSN EN 15 665/Z1 — Pozadavky na vétrani obytnych budov

- CSN 73 0548 — Vypodet tepelné zatéZze klimatizovanych prostor( (1986)

- CSN 73 0542 — Tepelné technické vlastnosti stavebnich materiald a konstrukci (2002)

- CSN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni (1988)

- CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb (12/2000)

- CSN 73 0872 — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim (01/1996)

- CSN EN 378 — Chladici zafizeni a tepelna &erpadla

- Navrhovana vzduchotechnicka zafizeni museji splfiovat nafizeni komise (EU) €. 1253/2014
0 ecodesignu
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2. VYCHOZi PODKLADY

Vychozimi podklady pro zpracovani této dokumentace byly stavebni vykresy (pldorysy a fezy
stavebni ¢asti), technologické podklady a konzultace se zpracovateli ostatnich profesi.

Do projektu byly zapracovany poZzadavky investora na vétrani jednotlivych mistnosti.

3. POZADAVKY NA VETRANI A KLIMATIZACI, KLIMATICKE PODMINKY MiSTA STAVBY,
VYPOCTOVE PARAMETRY VENKOVNIHO VZDUCHU

Navrhované nucené vétrani vybranych mistnosti zajisti vymeénu vzduchu v prostoru podle

hygienickych pfedpisl a pozadavku investora.

Vypoctové stavy ovzdusi:

Zimni vypoctoveé stavy : teplota -12°C
entalpie -10 kJ.kg™* s.v.
Letni vypoctove stavy : teplota +32 °C
entalpie +61 kJ.kg™ s.v.
Soucinitel znedisténi atmosféry: 4

4. POZADOVANE MIKROKLIMATICKE PODMINKY, MINIMALNi HYGIENICKE DAVKY
CERSTVEHO VZDUCHU

Ve vétranych prostorech budou mikroklimatické podminky stejné jako v okolnich mistnostech.

PoZadavky na vyménu vzduchu v sanitarnich a pomocnych zafizenich:

umyvarny 30 m*h na 1 umyvadlo, 150 — 200 m®h na 1 sprchu

zachody 50 m®h na 1 kabinu, 25 m*/h na 1 pisoar

MnozZstvi vétraného vzduchu je dimenzovano tak, aby bylo zajisténo dostate¢né provétrani

vSech prostoru.

5. UDAJE O SKODLIVINACH
V objektu nebude dochazet k vyvinu Skodlivin chemického charakteru. Ve vétranych prostorech
bude zajiSténa nucena vyména vzduchu podle hygienickych pfedpist a norem.

6. PROVOZNi PODMINKY A PROVOZNi REZIM

V projektu jsou pouzity tyto systémy vétrani a klimatizace:
B podtlakové nucené vétrani

B piirozené vétrani okny

7. CELKOVE USPORADANI, POPIS A FUNKCE ZARIZENI
Seznam zarizeni:
Zafizeni €. 1 - Vétrani umyvaren aWC v 1.np

Popis zafizeni:

Zaftizeni €. 1 - Vétrani umyvaren a WC v 1.np

Tyto mistnosti budou vétrany narazové nucenym podtlakovym systémem.

Pod stropem m.&. 1.01 bude instalovan potrubni ventilator. Na saci stranu ventilatoru bude
napojeno odsavaci kruhové potrubi, rozvedené pod stropem vétranych mistnosti. V potrubi
budou instalovany vyustky nebo talifové ventily. Znehodnoceny vzduch bude odvadén pres
vyustky, ventily, vzduchotechnické potrubi, ventilator, stavajici potrubni stupacku a vyfukovou
hlavici nad stfechu budovy do volné atmosféry.
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Doplnéni odsatého vzduchu do vétranych mistnosti bude zajisténo podtlakem z okolniho
prostoru pfes dverni mrizky — souCast dodavky stavby.

Ovladani odsavaciho ventilatoru bude zajisténo pomoci pohybovych €idel a navic bude
vybaven ¢asovym dob&hem (feSeni a dodavka viz profese elektro).

Jmenovity vzduchovy vykon: V = 1000 m*h

Mé&Feni a requlace, ovladani zafizeni

Samostatné budou ovladany malé ventilatory, navrzené pro odsavani umyvaren a hygienickych
zarizeni. Tyto ventilatory budou ovladany pomoci pohybovych &idel nebo ¢asové spinanych
hodin a navic budou vybaveny ¢asovymi dobéhy (feSeni a dodavka — profese elektro).

Tepelné a protipoZarni izolace, natéry

Tepelné bude izolovano vyfukové vzduchotechnické potrubi v mistech, kde by mohlo dochazet
ke kondenzaci (venkovni prostfedi — klapka ventilatoru).

Parametry materiall izolaci:

- tepelné $itka izolace 40 mm sougdinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m?K
Vzduchotechnické potrubi v€éetné nékterych prvka (klapky, zavésy, atp.) bude natfeno
syntetickym ochrannym natérem, barevny odstin navrhne architekt.

8. BILANCE ENERGIi

Pro potfeby vzduchotechniky je nutno zajistit elektrickou energii.

Elektricka energie je uvazovana pro pohon elektromotorud ventilatord, prvka MaR.
Parametry jsou: napétova soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400 V, 230 V TN-S

Instalovany elektricky pfikon pro jednotliva zafizeni:

Zarizeni ¢. 1
odsavaci potrubni ventilator N; = 0,17 kW/230 V-50 Hz
Instalovany elektricky pfikon celkem: N; = 0,17 kW

9. ZASADY OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACE PRI PROVOZU ZARIZENI
Vzduchotechnicka zafizeni, navrzena v tomto projektu jsou pfi provozu bezpecna a pfi bézném
provozu nemuze dojit k ohrozZeni zdravi obsluhy. Pfi poruSe zafizeni je nutno zafizeni vypnout a
odpojit od elektrické sité, aby nemohlo dojit k nezadoucimu zapnuti pfi opravé a vyméné
ventilatort. Opravu a vyménu ventilatord ma zajisStovat odborna vzduchotechnicka firma.
Vzduchotechnicka zafizeni a ostatni vzduchotechnické elementy mize do provozu uvadét
pouze pracovnik s pfislusnou kvalifikaci. Pfed prvnim uvedenim do provozu je tfeba
zkontrolovat uplnost a Cistotu jednotek, ventilatorl a ostatnich vzduchotechnickych prvk( véetné
kvality montéze. Pfed prvnim spusténim jednotek a ventilatord musi byt v souladu

s CSN 33 1500 provedena vychozi revize elektrického zafizeni podle CSN 33 2000-6.

10. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI, OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM,
POZARNi OPATRENI

Vzduchotechnicka zafizeni jsou navrzena tak, aby splfiovala v celkovém souctu pozadavky

hygienickych predpisu, tykajicich se uc€inkd hluku a pfipustnych hodnot Skodlivin vedenych

odpadnim vzduchem. Odsavani umyvaren a hygienickych zafizeni bude zajiStovat odvod

vlhkosti a zapachu.
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Pfipustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro obsluhované ¢asti jsou navrZzeny:

Hluk v chranénych vnitfnich a venkovnich prostorech staveb a chranéném venkovnim prostoru:
Chranéné vnitfni prostory staveb:

Dle odst. 3 § 11 nafizeni vlady €. 272/2011 je hygienicky limit maximalni hladiny akustického
tlaku A stanoven souctem zakladni maximalni hladiny akustického tlaku A Lamax = 40 dB a
korekci podle pfilohy €. 2, ktera €ini +5 dB. Maximalni hodnota akustického tlaku je 45 dB(A).
Chranéné venkovni prostory staveb a chranény venkovni prostor:

Podle odst. 3 § 12 se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovi ze souctu
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqr = 50 dB a korekce pfihlizejici ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé dle pfilohy €. 3 — korekce je 0 dB. Celkovy hygienicky limit
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqr = 50 dB.

Navrzena vzduchotechnicka zafizeni nepfesahnou vyse uvedené limity ekvivalentnich hladin
akustického tlaku.

V projektu jsou navrzena nasledujici opatfeni, zajistujici sniZovani hluku a vibraci:

Navrzené malé odsavaci potrubni ventilatory jsou v supertichém provedeni. Jejich soucasti je
hlukovy absorbér. Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m od ventilatoru je L; = 32 dB(A).
Veskeré toCive stroje jsou pruzné ulozeny a odsavaci potrubni ventilatory budou napojeny

pres gumové tlumici vlozky. Odsavaci potrubi bude na zavésech podlozeno tlumici gumou.
V8echny prostupy vzduchotechnického potrubi stavebnimi konstrukcemi budou oblozeny a
dotésnény izolaci — dodavka stavby.

Vzduchotechnické zafizeni jsou navrzena ve smyslu pozadavkd CSN 73 0872 —

Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim.

Vzduchotechnické potrubi

Veskeré vzduchotechnické potrubi bude zhotoveno z pozinkovaného plechu, jehoZz tloustka

bude odpovidat vzduchotechnické skupiné |. Vzduchotechnické potrubi nebude slouzit pro

vzduch teplejsi nez 85 °C a nebudou se v ném usazovat hoflavé latky technologického puvodu.

Prostupy vzduchotechnického potrubi pozarné délicimi konstrukcemi pozarnich usekl budou

zabezpeceny pozarnimi klapkami kromé pripadu:

a) kdyz prarez prostupujiciho potrubi mé plochu nejvyse 40 000 mm? a vzajemna vzdalenost
prostupl musi byt nejméné 500 mm

b) potrubi v posuzovaném pozarnim useku je v celé délce chranéno a je chranéno i v misté
prostupu pozarné délici konstrukci

c) je jinym technickym opatfenim &i zafizenim zajist€no, Ze nemuze dojit k Sifeni plamend,
tepla a zplodin hofeni

V misté prostupu pozarné délici konstrukci bude vzduchotechnické zafizeni z nehoflavych

hmot, pfipadna izolace tohoto zafizeni bude do vzdalenosti L rovné alespori druhé odmocniné

plochy prafezu potrubi, nejméné vSak do vzdalenosti 500 mm.

Do této vzdalenosti nesmi byt na potrubi osazeny vyustky.

Vyusténi vzduchotechnického potrubi vné objektu bude uspofadano tak, aby se jim nemohl

pfenaset ohen nebo kouf do pozarnich usekl téhoz objektu nebo do jinych objektu.

Otvory sani vzduchu budou vzdaleny vodorovné minimalné 1,5 m a svisle 3,0 m od pozarné

otevienych ploch obvodovych stén. Vyustky vzduchotechnického potrubi budou provedeny

z kovového materialu.

Ochrana proti statické elektfiné
Vzduchotechnicka zafizeni je nutno chranit pred ucinky staticke elektfiny v souladu
s CSN 33 2030.
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11. NAROKY NA SOUVISEJiCi PROFESE

Stavebni upravy:

- zajistit vybourani otvora pro prostupy vzduchotechniky

- oblozeni a dotésnéni prostupl vzduchotechnického potrubi izolaénimi protiotfesovymi
hmotami v ramci zapraveni

- stavebni pomocné prace

- dodavka a montaz dvefnich mfizek

Silnoproud:

- propojeni vSech odsavacich ventilatoru

- spousténi a ovladani odsavacich ventilatort dle pfedanych podkladu

- uzemnéni vSech vzduchotechnickych elementd, potrubi a pfislusenstvi

12. POZADAVKY NA MONTAZ A UDRZBU

Montaz vzduchotechnického zafizeni smi byt provadéna jen odbornymi pracovniky a

za predpokladu dodrzovani vSech montaznich a bezpe&nostnich predpisu.
Vzduchotechnické rozvody smontovat tésné a umistit na konzoly a zavésy podle pozadavki
montaze tak, aby maximalni rozte€¢ nepfesahla 3 m.

Sefidit zafizeni tak, aby jejich parametry odpovidaly vykondm uvedenym v seznamu zafizeni
tohoto projektu a na vykresech. Je tfeba zajistit pravidelné &isténi vSech vzduchotechnickych
elementd (ventilatord, klapek, vyustek).

Po montazi vzduchotechnickych rozvodu se provede jejich vycisténi.

13. UVEDENI DO PROVOZU, ZAREGULOVANIi, KOMPLEXNi ZKOUSKY

V ramci téchto ¢innosti bude provedeno:

- komplexni zaregulovani mnozZstvi vzduchu jednotlivych vzduchotechnickych zafizeni
s protokolarnim vystupem

- komplexni funkéni vyzkousSeni jednotlivych motorickych a mechanickych ¢asti a celkt
vzduchotechnickych zafizeni s protokolarnim vystupem

- orienta&ni méfeni hluku v&etné protokolarniho vystupu

- komplexni zaSkoleni obsluhy véetné protokolarniho vystupu

- komplexni zkousky v§ech provoznich stavi vzduchotechnickych zafizeni

Dalsi ¢innosti a vystupy spojené s pfedavacim fizenim jsou uvedeny v technické specifikaci

jednotlivych dodavatelt vzduchotechniky.

14. ZAVER

Navrzené vétraci a klimatizacni systémy splnuji naroky kladené na provoz budovy daného typu
a charakteru.

Vzduchotechnicka zafizeni budou pracovat za pfedpokladu, Zze budou Fadné dodana a
namontovana dle projektové dokumentace, podminek vyrobct a budou fadné vyzkousena,
vyregulovana a ovéfena ve zkuSebnim provozu. VeSkeré prace a materialy pouzité pfi
provedeni praci musi odpovidat moderni praxi a cela instalace musi byt pIlné v souladu

s pozadavky na vétrani téchto prostoru.

9/2019 Roman Hanadek
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