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REKONSTRUKCE HYGIENICKEHO ZAZEMiIi - 1.NP

V OBJEKTU ZS ZLiN, STEFANIKOVA 2514, 760 01 ZLiN
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PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI
A VYBER DODAVATELE

D. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
D.1.4.a ZARIZENi PRO VYTAPENI STAVEB

D.1.4.a.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Celkové reSeni
Projektova dokumentace feSi upravu - vyménu stavajicich otopnych téles v Satnach
(1.NP), vyvolanou kompletni rekonstrukci hygienického zazemi objektu.

2. Technicky popis

Stavajici otopna télesa - litinové radiatory se v rekonstruovanych mistnostech
zdemontuji v€etné stoupaciho - pfipojovaciho potrubi vedeného volné.

Instaluji se nova otopna télesa, ktera budou novym médénym potrubim vedenym
ve zdi, napojena na stavajici rozvody vytapéni.

Nové potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci - navlekové tepelné izolacni trubky
z leh€eného polyetylénu o tl. 10 mm (napf. Tubex).

Otopna télesa

Jsou navrzena deskova ocelova télesa v provedeni VENTIL KOMPAKT se spodnim
pfipojenim. Télesa budou na rozvodné potrubi pfipojena pfes pfipojovaci Sroubeni
tvaru ,H“ pro dvoutrubkové pfipojeni.

Na télesech se instaluji termostatické hlavice pro vefejné prostory v€etné pojistky
proti demontazi.

Otopna télesa je nutné specifikovat (levé nebo pravé pfipojeni) podle vykresu!
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3. Zkousky a uvedeni do provozu

Pred uvedenim do provozu musi byt provedena zkouSka tésnosti a provozni zkousky
podle CSN 060310, které jsou soudasti dodavky dodavatele otopné soustavy.

Pred vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni fadné
proplachnuto. Soucasti topné zkousky je sefizeni topné soustavy.

Soucasti dodavky montazni organizace je i seznameni uzivatele s obsluhou zafizeni,
provedeni nastaveni a vyzkouseni funkénosti regulace.

Pfi provadéni montaze systému a uvedeni do provozu musi byt splnéna ustanoveni
souvisejicich norem, dodrzeny pokyny vyrobcl zafizeni uvedenych v jejich navodech
a souvisejici bezpecnostni predpisy.

4. Bezpecénost prace

Pfi vSech montaznich pracich musi byt dodrzeny pfislusné bezpecnostni predpisy a
souvisejici normy, a pokyny vyrobcl jednotlivych zafizeni.

Jedna se zejména o CSN 060310, vyhl. &. 324/1990 a ostatnich souvisejicich norem
a predpis.

Zafizeni musi byt po dobu svého provozu podrobovano pravidelnym predepsanym
kontrolam, zkouskam a revizim.

Upozornéni:
Pfi instalaci rozvodU pro vytapéni a otopnych téles je nutné prace koordinovat
s profesi vzduchotechnika a zdravotni instalace.

Ve Zling, 28.11. 2019 Vypracoval:  Lubomir Sykora - autor. technik
PROST Zlin — projekéni kancelar
Vodni 1972, 760 01 Zlin
mobil: +420 603 226 713
e-mail: prostzlin@prostzlin.cz
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