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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ  
A VÝBĚR DODAVATELE 

 

D.    DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 

D.1.4  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

D.1.4.a   ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB 

 

D.1.4.a.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

1. Celkové řešení 
Projektová dokumentace řeší úpravu - výměnu stávajících otopných těles v šatnách  
(1.NP), vyvolanou kompletní rekonstrukcí hygienického zázemí objektu. 
 
 
2. Technický popis  
Stávající otopná tělesa - litinové radiátory se v rekonstruovaných místnostech 
zdemontují včetně stoupacího - připojovacího  potrubí vedeného volně. 
Instalují se nová otopná tělesa, která budou novým měděným potrubím vedeným  
ve zdi, napojena na stávající rozvody vytápění.   
Nové potrubí bude opatřeno tepelnou izolací - návlekové tepelně izolační trubky 
z lehčeného polyetylénu o tl. 10 mm (např. Tubex). 
 

Otopná tělesa 
Jsou navržena desková ocelová tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT se spodním 
připojením. Tělesa budou na rozvodné potrubí připojena přes připojovací šroubení 
tvaru „H“ pro dvoutrubkové připojení.  
Na tělesech se instalují termostatické hlavice pro veřejné prostory včetně pojistky 
proti demontáži. 
Otopná tělesa je nutné specifikovat (levé nebo pravé připojení) podle výkresů!     
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3. Zkoušky a uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky 
podle ČSN 060310, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy.  
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně 
propláchnuto. Součástí topné zkoušky je seřízení topné soustavy.  
Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení, 
provedení nastavení a vyzkoušení funkčnosti regulace.  
Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení 
souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení uvedených v jejich návodech   
a související bezpečnostní předpisy. 
 
 
4. Bezpečnost práce 
Při všech montážních pracích musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a 
související normy, a pokyny výrobců jednotlivých zařízení.  
Jedná se zejména o ČSN 060310, vyhl. č. 324/1990 a ostatních souvisejících norem 
a předpisů. 
Zařízení musí být po dobu svého provozu podrobováno pravidelným předepsaným 
kontrolám, zkouškám a revizím. 
 
 
 
Upozornění:  
Při instalaci rozvodů pro vytápění a otopných těles je nutné práce koordinovat 
s profesí vzduchotechnika a zdravotní instalace. 
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