REKONSTRUKCE HYGIENICKEHO ZAZEMi - 1.NP
PROST V OBJEKTU ZS ZLIN, STEFANIKOVA 2514, 760 01 ZLIN
ETTE Projektova dokumentace pro provadéni a vybér dodavatele

REKONSTRUKCE HYGIENICKEHO ZAZEMiI - 1.NP

V OBJEKTU ZS ZLiN, STEFANIKOVA 2514, 760 01 ZLiN
Investor: ZAKLADNI SKOLA ZLIN, STEFANIKOVA 2514, 760 01 ZLiN, p.o.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI
A VYBER DODAVATELE

D. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

al architektonické, vytvarné a materialové reseni

Navrh rekonstrukce hygienického zazemi 1.NP objektu zakladni Skoly vychazi
ze stavajiciho dispozi¢niho feSeni budovy.

Vlastni architektonicky vyraz je dan charakterem objektu zakladni Skoly.

Do architektonického feSeni neni v ramci rekonstrukce zasahovano.

Jedna se o pétipodlazni nepodsklepenou stavbu obdélnikového padorysu s plochou
stfechou. Stavajici objekt je o celkovych pldorysnych rozmérech 43,55 x 20,3 m,
s minimalni svétlou vyskou 4,0 m, v 1.NP je vySka 2,32 m.

V objektu se nachazi prostory zakladni skoly, u¢ebny, kabinety, Satna, socialni
zazemi, télocvi¢na a vymeénikova stanice.

Stavajici objekt je zaloZzen na patkach a zakladovych pasech.

Nosnou konstrukci tvofi zelezobetonové monolitické sloupy a pravlaky.

Stropni konstrukce tvofi zelezobetonové kazetové stropy.

Nové délici pficky a dozdivky budou provedeny z pérobetonovych tvarnic.
VypIné otvora tvofi plastova okna a dfevéné vnitfni dvere.

b/ dispozi€ni FeSeni a provozni reseni

Jedna se o pétipodlazni objekt zakladni Skoly. Dispozi¢né je 1.NP ¢lenéno na Satny,
vymeénikovou stanici, télocvi¢nu, socialni zazemi druziny a télocvicny a byt ucitele.
Ve 2.NP jsou umistény Satny a kabinety.

Ve 3.NP — 5.NP jsou umistény u€ebny, kabinety a hygienické zazemi zaku a uciteld.
Ugelem rekonstrukce hygienického zazemi je zajisténi spinéni hygienickych
pozadavku na kapacitu a vybaveni socialniho zafizeni a modernizace poskozeného
zafizeni provozem. V objektu je umistén osobni vytah.

c/ bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérovy pfistup do objektu zakladni Skoly je zajistén hlavnim vstupem z urovné
chodniku. Pohyb mezi jednotlivymi podlazimi objektu je zajiStén osobnim vytahem.
Ve 4.NP je navrzeno WC pro imobilni osoby.
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d/ konstrukéni a stavebné technické reseni

- Bourani

V prostoru hygienického zazemi budou vybourany délici vnitini pficky.

V celém prostoru budou demontovana dverni kfidla nebo vybourany dvere vCetné
zarubni, osekany nebo strzeny naslapné vrstvy podlah (keramicke dlazby, PVC
Ctverce) a osekany keramické obklady stén. Dale budou demontovany kovové kabiny
sprch, lokalné SDK podhledy. V 1.NP budou vybourany luxferové vypiné oken.

Do zdiva pficek a vnitfnich stén budou provedeny nové otvory, nadprazi bude
podchyceno ocelovymi valcovanymi nosniky.

Soucasti bouracich praci je provedeni prostupd, ryhy a drazek pro jednotlivé profese.
Lokalné bude provedeno fezani a bourani podlahové konstrukce 1.NP z divodu
provadéni noveé lezaté kanalizace.

V pripadé poskozeni PVC v prostoru chodby bude toto strzeno a nahrazeno novym.
Mezi hlavnimi chodbami a schodistovym prostorem budou provedeny

pfed zahajenim praci protiprasné zastény. Konstrukce zastén tvofi dfevéna
oplasténa drevostépkovymi OSB deskami s netkanou textilii a folii véetné dvefi.
Vybourana stavebni sut bude ulozena na fizenou skladku.

- Svisle konstrukce

Stavajici svislé konstrukce jsou provedeny pfevazné z cihel plnych palenych

- tl. 450 mm, pficky - tl. 100 a 150 mm z cihel plnych palenych a cihel dutych.
Nové svislé konstrukce pfi¢ek a dozdivky - tl. 75, 100 a 150 mm budou provedeny
z pérobetonovych tvarovek napt. bloky YTONG na systémoveé lepidlo.

Nadprazi otvort bude podchyceno pomoci ocelovych valcovanych nosniku.

- Vyplné otvoru v obvodovém plasti
Stavajici vyplné otvorl v obvodovém plasti jsou tvoreny plastovymi okny zasklenymi
izolaénim dvojsklem.

- Vnitini délici konstrukce

Dodavatel stavby zajisti vSechny prace souvisejici s dodavkou pficek a stén.

Jedna se také o polozeni kabelaze (silnoproudé i slaboproudé), osazeni ovladacich
prvkl, trubnich instalaci, pfipravu povrchu pfi¢ek pro malbu nebo lepeni obkladu.
Pricky musi splfiovat pozadavky na stabilitu, tuhost, zvukovou izolaci a protipozarni
odolnost v mistech, kde je pfedepsana.

Soucasti dodavky pficek jsou veSkeré souvisejici prvky (rohové a ukoncujici listy,
tmeleni, spojovaci material, dilatacni listy, omitkové liSty, kotvici profily, atd.).

Zdené pricky
Jedna se o vnitini délici stény, popf. dozdivky z porobetonovych tvarovek
napf. systému YTONG - tl. 75, 100 a 150 mm na systémovou lepici maltu.

Délici drevotriskoveé stény - sprchy

Jedna se o vnitfni délici stény (sestavy) z vysoceodolnych dfevotfiskovych desek —
tl. 28 mm s oboustrannym melaminovym potahem s vysokou odolnosti proti
poskrabani véetné ABS hran. VSechny dilce sestavy jsou ulozeny do eloxovanych
hlinikovych profilu.

Podrobna specifikace viz. vypis truhlafskych vyrobka.
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- Podlahy

Skladby podlah budou provedeny podle pfedepsanych skladeb ve vykresoveé Casti —
fezy objektem. V objektu budou provedeny naslapné vrstvy podle charakteru provozu
jednotlivych mistnosti.

Vyrovnani podlahovych konstrukci bude provedeno pomoci samonivelacni
podlahové stérky. Otvory po vybourani podlahovych vpusti budou dobetonovany.

V Casti objektu, kde bude pokladana nova lezata kanalizace, bude provedeno
vybourani podlahové konstrukce v€etné podkladni betonové mazaniny.

V misté poloZeni nové kanalizace budou rozvody kanalizace podbetonovany a
podlahova konstrukce doplnéna v puvodni skladbé véetné doplnéni izolace

proti zemni vihkosti.

- Vnitrni dvere

VSeobecné

Vnitfni dvefe musi vyhovovat konstrukénim provedenim, kovanim a povrchovou
upravou normam CSN. K pouzitym konstruk&nim diliim budou predloZeny certifikaty
kvality technickému dozoru investora.

Vnitini dvere drevéné

Navrzeny pfevazné s otviravymi kfidly do ocelovych lisovanych zarubni, které jsou
soucasti dodavky dievénych kfidel. Povrchova uprava kfidel - CPL fdlie.

Budou dodany vzdy jako kompletizované, tj. v€etné povrchové upravy, kovani
(m.j. v€etné samozaviracu, stavécu dvernich kfidel, zamku, vloZzek apod.).

Vnitfni dvefe vSak vzdy musi splfiovat pozadavky na odolnost va&i danému prostiedi
(napf. vlhkost, voda, chemické prostiedi, naro¢nost provozu apod.).

Dodavka dvefi véetné ocelovych zarubni s t&ésnénim, natérd zarubni, kovani

a zamka.

Podrobna specifikace dvefi viz. vykresova dokumentace — vypis truhlafskych
vyrobku.

- Povrchové upravy

Omitky

Na vSech zdénych konstrukcich budou provedeny omitky vapenné Stukové nebo
vapenocementove Stukové nebo omitky pouZitého zdiciho systému — specifikace
podle popisu na vykresech pldorysu. Nové omitky povrchi novych konstrukci budou
celoplo$né vyztuzeny sklovlaknitou mfizkou.

Stavajici omitky pod obklady budou vyspraveny ze 20% plochy a srovnany tenkou
vrstvou malty nebo lepidla v celé ploSe stény.

Stavajici omitky stropu a stén nad obklady budou opraveny ze 20% plochy.

Na novych konstrukcich budou provedeny hrubé omitky pod obklady a Stukové
omitky nad obklady.

Omitky musi byt odolné vuci uzivani mista (mistnosti), kde budou provedeny, musi
splfovat pozadavky na jejich pouziti (vnitfni, vnéjSi omitky, pevnost, chemicka
odolnost, vodé odolnost) a dale pro konstrukéni pouZiti musi splfiovat konkrétni
technologické pozadavky vyrobcu omitek, zdiva a stén.

POZOR !!! Pri provadéni omitek nesmi dojit ke kontaktu malty nebo betonu

s rozvody vody z uSlechtilé oceli !!!
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Keramické obklady stén

Rozsah obkladu podle vykrest pudorysl. Keramické obklady stén budou provedeny
z keramickych obkladacek (odsouhlasenych investorem).

Format obkladt 200/200 mm (pfevazné barva bila — polomat), 20% z celkovych
ploch obkladd budou barevné obklady o rozméru 200/200 mm - barevnost

stanovi investor na zakladé pfedlozenych vzorkl a odsouhlasenych sparofezu.
Keramicky obklad bude lepen do specialniho vodotésného flexibilniho tmele

a sparovan flexibilnimi a hydrofobnimi hmotami.

Ukonc&eni ploch keramickych obkladd bude provedeno ukonCujicimi hlinikovymi
vodorovnymi listami a svislymi hranami.

Ve sprSe 1.NP bude proveden obklad nadprazi, osténi a parapetu oken.

Vykresy sparofezu keramickych obkladu véetné barevného rozlisSeni budou feSeny
v ramci dilenské dokumentace dodavatele.

Keramickeé dlazby

V prostorach hygienického zazemi je navrzena jako naslapna podlahova vrstva
keramicka dlazba protiskluzna.

Keramicka dlazba bude mit koeficient smykového tifeni minimalné u=0,6, R10.
Format dlazby 300/300 mm, barevnost stanovi investor na zakladé pfedlozenych
vzorkU. V mistnostech bez keramického obkladu stén bude dlazba dopinéna

o keramicky soklik vysky 100 mm.

Pfechody mezi jednotlivymi druhy podlah budou feSeny hlinikovymi pfechodovymi
liStami, které jsou soucasti montaze dlazby.

Keramicka dlazba bude lepena do specialniho vodotésného flexibilniho tmele

a sparovana flexibilnimi a hydrofobnimi hmotami.

Vykresy sparofezl keramické dlazby budou feSeny v ramci dilenské dokumentace
dodavatele.

Povlakové podlahy - PVC

V Satnach budou polozeny nové PVC ¢tverce, které budou nalepeny na podkladni
vyrovnany povrch.

V chodbéach pfed prostorem hygienického zazemi budou v pfipadé poskozeni
polozeny nové PVC Ctverce, které budou nalepeny na podkladni povrch.
Podklad bude splfiovat vihkostni pozadavky pro montaz PVC pasu.

Ukonc&eni povlakoveé krytiny bude provedeno pomoci PVC sokla.

PVC C¢tverce musi splhovat poZzadavek na protiskluznost R9, pozadavek

na protiskluznost musi byt splnén i za mokrého povrchu!!!

Barevnost PVC ¢&tvercl podle stavajicich nebo bude stanovena investorem
na zakladé predloZzenych vzorku.

- Malby, natéry

Natery ocelovych konstrukci

Povrchova uprava vSech novych ocelovych konstrukci (zarubni, atd.) v interiéru bude
natérem — 1x zakladni natér + 2x vrchni uzaviraci emailovy natér, vnitfni konstrukce

budou opatfeny natérem nebo budou dodany s kone¢nou Upravou, avSak vzdy musi

splfiovat poZzadavky na odolnost proti danému prostfedi a zdravotni nezavadnost.

Na natiranych stavajicich konstrukcich bude nejprve odstranén stavajici natér a rez,

budou odmastény a natfeny zakladnim natérem proti korozi.
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Potom se provede dvakrat natér vrchni matovy vodou feditelny nebo synteticky —
presny barevny odstin urci investor.

Malby na omitkach

Pfed provedenim maleb a natéri budou puvodni malby odstranény a nasledné
provedena celoploSna sadrova stérka tl. vrstvy do 4 mm stén a stropu v€etné
prebrouseni (vyrovnani podkladu pfed malbou).

Na Stukovych a tenkovrstvych omitkach (na cihelném zdivu Ci Zelezobetonu) bude
provedena disperzni barevna dvojnasobna malba na omitky, otéruvzdorna.

V prostoru chodeb a Saten bude proveden matny otéruvzdorny a omyvatelny barevny
natér do vysky 2,0 m napf. Hetline SUPER WASH.

Barevny odstin urci investor.

- Izolace, doplriky povrchovych uprav

Izolace ve vihkych prostorach (hygienické kabiny, pfedsiné, WC atd.) bude

na podlahu a sou€asné i na stény provedena pod finalni povrchovou upravu stérkova
dvouslozkova izolace proti vodé vcetné veskerych doplika.

Tato izolace bude provedena do vysky 0,2 m nad uroven podlahy. Ve sprchach bude
izolace provedena do vysky 2,0 m.

V koutech, na rozich a prostupech budou pouzity tésnici pasy a manzety.

- Konstrukce zamecnické

Jedna se pfedevsim o ocelové preklady a ocelové lisované zarubné.

Konstrukce ve vnitinim prostfedi budou opatfeny zakladnim protikoroznim natérem
a 2x uzaviracim barevnym natérem.

-Parapety
Vnitini parapet ve sprse 1.NP bude opatifen keramickym obkladem.

e/ stavebni fyzika

-Tepelna technika .
Nové obvodové konstrukce jsou navrzeny podle pozadavki CSN 73 0540-2.

-Osvétleni
Denni osvétleni je zajiSténo stavajicimi okny do venkovniho prostoru.
Osvétleni prostor odpovida pozadavkum na sdruzené osvétleni danych prostora.

-Akustika
V ramci stavby neni feSeno.
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Projektova dokumentace je v souladu s pozadavky:

- zakona 183/2006 Sb. zakon o uzemnim planovani a stavebniho fadu (stavebni
zakon).

- vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- vyhlasky &. 48/1982 Sb. Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni

- narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb.

- narizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavby

- nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu

- narizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku
a vibraci

- vyhlasky 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

f/_Upozornéni:

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzet véechny platné CSN a bezpe&nostni
predpisy. Vyskytne-li se nepredvidana okolnost i nejasnost, je tfeba upozornit
projektanta, ktery navrhne patficné zmény nebo upravy projektové dokumentace.

Pfed vlastni realizaci dodavatel dolozi k odsouhlaseni vyrobni (dodavatelskou)
dokumentaci.

Spolu s touto dokumentaci provadéci firma predlozi vSechny vzorky pouzitych
materialt a barev, které je nutné pred vlastni realizaci odsouhlasit zastupci investora
vcetné technickych listd vyrobk.

POZOR !!! Pri provadéni omitek nesmi dojit ke kontaktu malty nebo betonu
s rozvody vody z uslechtilé oceli !!!

Ve Zling, prosinec 2019 Vypracoval: Tomas Sykora

Ing. Radomir Bures

PROST Zlin — projekéni kancelar

Vodni 1972, 760 01 Zlin

tel..  +420577 213 920

mobil: +420 603 726 511
+420 605 960 582

e-mail: tomassykora@prostzlin.cz
radomirbures@prostzlin.cz
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