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REKONSTRUKCE HYGIENICKEHO ZAZEMiIi - 1.NP

V OBJEKTU ZS ZLiN, STEFANIKOVA 2514, 760 01 ZLiN
Investor: ZAKLADNI SKOLA ZLIN, STEFANIKOVA 2514, 760 01 ZLIN, p.o.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI
A VYBER DODAVATELE

D. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
D.1.4.c SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA
D.1.4.c.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika€ni udaje stavby:

Nazev stavby: REKONSTRUKCE HYGIENICKEHO ZAZEMi - 1.NP
Misto: ZS Zlin, Stefanikova 2514, 760 01 Zlin
Kraj: Zlinsky
Katastralni uzemi: Zlin, €. 635561
Predmét dokumentace: rekonstrukce
Charakter stavby: trvala stavba
Investor: Zakladni Skola Zlin,
Stefanikova 2514, 760 01 Zlin, p.o.
Projektant: PROST Zlin - projek&ni kancelar
Vodni 1972, 760 01 Zlin, @ +420 577 213 920
Projektant elektro: Tomas Lutonsky, ChelCického 826, 763 02 Malenovice
2. Uvod:

Jedna se o pétipodlazni objekt zakladni Skoly. Dispozi¢né je 1.NP clenéno

na Satny, vyménikovou stanici, t€locvi¢nu, socialni zazemi télocvicny.

Ve 2.— 5.NP Skoly jsou umistény u€ebny, kabinety a hygienické zazemi zaku a
uciteld.

Ugelem rekonstrukce hygienického zazemi je zaji$téni spinéni hygienickych
pozadavku na kapacitu a vybaveni hygienického zafizeni, vytvoreni WC pro imobilni
zaky, dale pak obnova poskozeného zafizeni provozem.

V prostoru hygienického zazemi budou Castecné vybourany délici vnitfni pFicky.
Stavajici svislé konstrukce jsou provedeny pfevazné z cihel pinych palenych —

tl. 450 mm, pficky - tl. 100 a 150 mm z cihel plnych palenych a cihel dutych.

Nové svislé konstrukce pfi¢ek a dozdivky - tl. 100, 125 a 150 mm budou provedeny
z pérobetonovych tvarovek napf. bloky YTONG na systémové lepidlo.
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Projekt silnoproudé elektrotechniky resSi dodavku a montaz nového umélého
osvétleni véetné spinani, dodavku a napojeni osousecu rukou, pripojeni a
zajisténi ovladani VZT ventilator.

3. Podklady:
e pozadavky investora
e stavebni pidorysy, fezy
e stavajici stav, fotodokumentace, prohlidka dotCenych prostor

Denni osvétleni je zajiSténo stavajicimi okny do venkovniho prostoru a
prosveétlovacimi okny pod stropem v délicich pfickach.

Osvétleni prostor dotéenych prostor odpovida pozadavkim na sdruzené osvétleni
danych prostora.

4. Predpisy a normy:
Dokumentace je vypracovana podle platnych zakonU, vyhlasek a podle predpist
CSN vydanych v dobé zpracovani PD.

5. Vnitini silnoproudé rozvody:

Zakladni technické udaje:

Rozvodna soustava: 3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-S — nové rozvody
Ochrana pfed turazem el.proudem: dle CSN 33 2000-4-41ed.2 — kapitola 6

Stuperi dodéavky el. energie dle CSN 34 1610 | stupeii €. 3

Ochrana pfed prepétim: V dotéenych prostorach neni feSeno, jinak stavajici
Mérfeni elektrické energie: stavajici — v hlavnim rozvadéci skoly RH

6. Ochrana pred urazem el. proudem:
Ochrana pred trazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 :
411.2 - POZADAVKY NA ZAKLADNIi OCHRANU (PRED DOTYKEM ZIVYCH CASTI):
- zakladni izolace Zivych ¢asti
- pfepazky nebo kryty
411.3 - POZADAVKY NA OCHRANU PRI PORUSE (PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI):
- 411.3.1 - OCHRANNE UZEMNENI A OCHRANNE POSPOJOVANI
- 411.3.2 - AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUCHY
- 411.3.3 - DOPLNKOVA OCHRANA - PROUDOVY CHRANIC
Podle prostoru a podle zplsobu provozu zafizeni :
Normalni ochrana:
- automatické odpojeni od zdroje
- dvojita nebo zesilena izolace
DopInéna ochrana:
- automatické odpojeni od zdroje a doplfiujici pospojovani nebo chranic
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7. Napojeni:

Pro potfeby novych rozvodu elektro v socialnich zafizenich budou osazeny nové
podruzné rozvadéce R1.x-R5.x, které budou napojeny ze stavajicich patrovych
rozvadécl. Nové rozvadéce budou napojeny kabely CYKY-J 5x4 ze stavajicich
patrovych rozvadécu Rx.2 v chodbach.
Zde je nutno provést nasledujici upravy:

e odpojit stavajici okruhy do socialnich zafizeni - demontovat jistice

téchto okruh

e doplnit novy 3fazovy jisti€ 3x 20A
Napajeci kabely budou vedeny po sténach ve vkladacich listach 24/22 a budou
ukonceny v novych rozvodnicich pro socialni zafizeni. Zde budou osazeny jistici
prvky pro okruhy v socialnich zafizenich.
Rozvodnice budou dvoufadé, plastové, s ocelovymi dvefmi. Na vstupu bude osazen
vstupni vypinaC a dale budou osazeny jistici a spinaci prvky pro jednotlivé okruhy.
Vybrané okruhy budou vybaveny proudovymi chrani€i podle definice
CSN 33 2000-5-54 ed.3 él. 411.3.3.

8. Osvétleni:

Osvétleni je navrzeno podle CSN EN 12464-1 - 1.2.4 - atny, umyvarny, koupelny,
toalety — 200 Ix. PoZzadavek bude feSen pfisazenymi svitidly 1x 22W, LED, 4000K,
1980 Im, 173x173x30 mm, IP20 (Apled Square).

Spinani osvétleni bude feSeno pomoci spinacl u vstupu do jednotlivych mistnosti.
Legenda svitidel a pfistroju viz. samostatny vykres PD.

9. Vzduchotechnika:
Budou napojeny ventilatory, na svételné okruhy. Spinani bude pomoci tladitek,
pres Casové spinace DT3 (dodavka VZT), nebo SMR-T (dodavka elektro).

10. Ostatni:

V ramci stavebnich Uprav bude provedena demontaz stavajicich osousecu rukou a
budou osazeny nové osousSece (dodavka elektro).

Dale budou napojeny pisoaroveé senzory. Senzory jsou dodavkou pisoaru, profese
elektro provede pouze jeho silové napojeni a rozvody k jednotlivym pisoaram.

11. Rozvody:

Veskeré rozvody v dotCenych prostorach budou provedeny pod omitkou -

v drazkach. Pfivody v chodbach budou ulozeny v celé délce ve vkladacich liStach
40/20 mm. Nové podruzné rozvodnice Rx.3 budou v provedeni pod omitku.

12. Demontaze:
Veskera stavajici elektroinstalace v dotéenych prostorach (hygienickych zazemi)
bude odpojena a demontovana.
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13. Bezpeé€nost prace:

Provadeéni stavebné montaznich praci

PFi provadéni musi byt dodrZzovana pfislusna ustanoveni nasledujicich norem:
CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a praci na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 Obsluha a préaci na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)
601/2006 Sh. — vyhlaska o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

Vystrazné tabulky a napisy

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim

do provozu vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato
zarizeni pFislusnymi zafizovacimi, nebo pfedmétovymi normami. Tabulky a napisy
musi byt provedeny podle CSN ISO 3864 z 04/2011.

Kvalifikace montaznich pracovnikl a pracovnikli udrzby

Osoby povérené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici
kvalifikaci podle vyhl. CUBP &. 50/78 Sb.

§ 3 pracovnici seznameni - obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 20 a
vySSim

§ 5 pracovnici znali - obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a menSim
Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisa,
protipozarnich opatfi, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a
zpusobu hlaSeni zavad na svéfeném zafizeni.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby uzivajici elektricka zafizeni musi byt seznameni s jeho obsluhou napfiklad
formou navodu, nebo jinym doloZitelnym zptisobem uvedenym v CSN 33 1310 ed.2
Bezpecnostni pfedpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami

bez elektrotechnické kvalifikace.

14. Revize:

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500.

DalSi revize (periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych Ihatach a
po kazdé opravé vyvolané poruchou, ¢i poSkozenim elektrického zafizeni.

Ve Zling, 12/2019 Vypracoval: Toma$s Lutonsky
ChelCického 826, 763 02 Zlin
mobil: +420 603 171 753
e-mail: t.lutonsky@volny.cz
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